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GELCOPPER
A/C SYSTEM LINE SETS

TUBO DE COBRE CON DOBLE AISLAMIENTO
ACONDICIONADO

¢Por qué PDM GELCOPPER?

Utilizacion Aislamiento duradero, no se deshace

Se adapta perfectamente a cada instalacion independiente de aire acondicionado El cobre no enrosca

minisplit, para las conexiones entre las unidades externas e internas. El cobre es facil de doblar
La longitud larga de el cobre significa menos
desperdicios

3

CARACTERISTICAS TECNICAS e -
ama siempre disponible en el stock in U.S.
AISLAMIENTO
Ef polietileno expandido asegura e/ aislamiento térmico de las tuberias d g )
del ambiente exterior. El producto esta fabricado segun normas ASTM C AR _ Capa externa protectora

534/ C 534 M: tipo I (tubular), grado | (material de aislamiento para su
uso en el sistema comercial tipico no reticulado)

OTRAS ESPECIFICACIONES

POLIETILENO EXPANDIDO DE BAJA DENSIDAD: a celulas
cerradas libre de gas CFC y HCF.

CARACTERISTICAS DE COMBUSTION SUPERFICIAL: UL94
aprobado (10CA19086). Actuaimente se encuentra en la norma
ASTM E84 aprobacion.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Segl]n norma ASTM E Aislamiento de espuma
96-00.
USO DE TEMPERATURA: segun norma ASTM C 142707, tipo |~ \_ )
(tubular), grade | (material de aislamiento para su uso en el

Tubo de cobre interior

/

sistema comercial tipico no reticulado). COBRE
ESPESOR DE LA PARED: " in .
CARACTERISTICAS ESPECIALES Manufactured according to ASTM B 280.

SUPERFICIE EXTERIOR: capa de polietileno adicional blanca, para _

proteger la espuma aislante de los arafiazos y enla fase de roscar. CARACTERISTICAS TECNICAS COBRE
MARCADO: PDM US GELCOPPER (diametro de la tuberia de
cobre) in. ## (Numero progresivo) ft. (por ejemplo PDM US
GELCOPPER % in. 50 ft).

COBRE: UNS No. C 12200, DHP (f6sforo desoxidado, alto
residuo de fosforo), 99,9 %.

TABLA DE PRODUCTOS

k VALOR CONDUCTIVIDAD TERMICA r VALUE RESISTENCIA TERMICA
[(Btu in.)/ (h °F sq. ft.)] [(h °F sq. ft.)/ (Btu in.)]

0.26 3.8

R LA RESISTENCIA TERMICA C LA CONDUCTIVIDAD DE VALOR TERMICO
[(h °F sq. ft.)/ Btu] [Btu / (h °F sq. ft.)]

3.9 0.26
: 0.29
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GELCOPPER
A/IC SYSTEM LINE SETS

TUBO DE COBRE CON DOBLE AISLAMIENTO
ACONDICIONADO

TABLA DE PRODUCTOS

CODIGO PDM LINEA DE AISLAMIENTO ROLLOS POR PALET LONGITUD ROLLO
LIQUIDO | ASPIRANTE

2.056.01
2.056.02
2.056.03
2.056.05
2.056.04
2.056.10
2.056.07
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CULATED PIPE®

PREW
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